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ACO Therm® világítóakna – 40-es mélység

ACO Therm® világítóakna – 50-es mélység

ACO Therm® nagyméretű világítóakna – 70-es mélység

ACO Therm® világítóakna – magasító elemek

Védi a pincét az emelkedŒ talajvíztŒl és a visszatorlódástól

ACO magasépítés

ACO PINCEVÉDELEM
talajvíznyomás-álló

visszatorlódás gátló
hŒszigetelt
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ACO. A vízelvezetés 
jövője

Az ACO vízelvezetési rendszerlánca a környezetvédelem  

jövőjét szolgálja.

Az egyre szélsŒségesebb idŒjárási körülmények egyre összetettebb vízelvezetŒ 
rendszereket követelnek. Az ACO megteremtette azt a rendszermegoldást, mely két 
IR¶NYBAÏMêKÇDIK�ÏV¼DIÏAZÏEMBEREKETÏAÏVÀZTèLÏ¼SÏFORDÀTVA�Ï-INDENÏ!#/ÏTERM¼KÏMEGBÀZ-
hatóan biztosítja az ACO vízelvezetési rendszer elemeként a víz útját a célig, ökológi-
AIÏSZEMPONTOKÏALAPJ¶NÏ¼SÏGAZDAS¶GILAGÏISÏ¼SSZERêÏMÅDON�Ï!LAPVETèÏFELADATUNKNAKÏ
TEKINTJÌKÏAÏVÀZÏKÇRFORG¶S¶NAKÏELèSEGÀT¼S¼T�ÏEZÏAZÏOKAÏANNAK�ÏHOGYÏL¼TREÏHOZTUNKÏEGYÏ
TELJESÏ¶TFOGÅÏRENDSZERT�ÏMELYÏAZÏ¼PÀTèIPARÏB¶RMELYÏALKALMAZ¶SIÏTERÌLET¼NÏFELHASZN¶L -
ható.

    0ADLÅÇSSZEFOLYÅK
  3ZANITERÇSSZEFOLYÅK
     Ï!KNAFEDLAPOK

Összegyűjtés: 

Folyókák  
¼SÏUDVARIÏÇSSZEFOLYÅKÏ

   ÁtemelŒk
   Faverem rácsok

Visszajuttatás: 

Szikkasztó blokkok

  Biológiai tisztító

Tisztítás: 

Leválasztók

   Visszatorlódás gátlók

Visszatartás: 
Szivárgó rendszerek
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ACO Therm® Világítóakna

Az ACO világítóaknák minden terméke támogatja az ACO rendszerláncot

ACO Therm® Világítóakna
Az ACO Therm®ÏVIL¶GÀTÅAKNAÏBIZTOSÀTJAÏAÏPINCEÏMEGFELELèÏF¼NYELL¶T¶-
sát több méretben is. Talajvíznyomásállót vagy akár hŒhídmentesen 
ISÏFELÏLEHETÏSZERELNIÏFÊR¶SÏN¼LKÌL�Ï

Az ACO Therm® világítóakna 40-es, 50-es vagy 60-as mélységben 
kapható és egy magasító elemmel a mélységét tovább lehet növelni.

ACO Therm® Világítóakna
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ACO Therm® Világítóakna

ÏÏ ÏHÅFEH¼RÏAÏLEGNAGYOBBÏ
F¼NYVISSZAVERèD¼S¼RT

  visszatorlódásbiztos

  gyalogos és személygépkocsi  
Ï TERHELHETèS¼G฀

FORMATARTÅÏ

ÏÏ NAGYÏF¼NYBEES¼SIÏSZÇG

állítható 

magasságú 

  könnyen  

 tisztítható 

könnyen 

beépíthetŒ 

Védi a pincét a talajvíztől és a visszatorlódástól

Világítóakna tartozékok 20

6ISSZATORLÅD¶S
G¶TLÅÏBêZZ¶R 21

6IL¶GÀTÅAKNAÏFED¼L 22

Avar- és rovarvédelem 23

Rozsdamentes acél élvédelem, 
beszerelési segédlet, rácsrögzítés

24

Rövidített rácsok, illesztŒsarok 25

ACO Therm®ÏSZERELèFAL 26

Talajvíznyomásálló beszerelés, 
vízzáró beton

28

!#/Ï0ROFIX
SZEL 29

!#/Ï$ICHTFIX
SZEL 30

Talajvíznyomásálló beszerelés, vízszigetelés 31

Világítóakna tartozékok 
a víznyomásálló beszereléshez

32

Új magasítóelemek beszerelése 33

#IKKÇSSZEFOGLALÅ 36

Tartalom

ACO világítóakna – 40-es mélység

Rendszeráttekintés 5

ACO világítóakna – 50-es és 60-as mélysége

Rendszeráttekintés 8

világítóakna – 70-es mélység

Rendszeráttekintés 10

ACO szellæzæakna

Részletek és összeszerelés 11

Tartozékok

-AGASÀTÅÏELEMÏnÏ±JÏRENDSZER�Ï¶LLÀTHATÅÏ
magasság

12

RögzítŒ elemek és rácsok 15

-AGASÀTÅÏELEMÏnÏ±JÏRENDSZER�ÏFIXÏMAGASS¶G 16

-AGASÀTÅÏELEMÏnÏ±JÏRENDSZER�Ï¶LLÀTHATÅÏ
magasság, hosszabbított oldalszegéllyel

18

RögzítŒ elemek és rácsok 
hosszabbított oldalszegéllyel

19

  talajvíznyomásálló
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ACO Therm® Világítóakna

!ZÏ!#/ÏTOV¶BBFEJLESZTETTEÏVIL¶GÀTÅAKN¶IT�Ï
MELYEKÏUGYANAZONÏFELADATOKRAÏALKALMA-
SAKÏMINTÏELèDEIK�ÏDEÏM¶RÏ���X���X��
ESÏ
¼SÏ���X���X��ÏM¼RETBENÏISÏKAPHATÅK�ÏSÏ
MAGASS¶GUKÏ��ÏCM
TÏ¶LLÀTHATÅ. Így lénye-
GESENÏLEÏLETTÏEGYSZERêSÀTVEÏAÏKIÀR¶S�ÏRAK-
T¶ROZ¶SÏ¼SÏAÏFELDOLGOZ¶S�Ï

A profil 
Ï ��ÏCMÏM¼LYÏPROFIL
 állítható magasságú
  KÇRTEÏALAKÊ�ÏRÇGZÀTèÏFURATOKÏAÏKÇNNYêÏ

beszereléshez
   aknatörzs további megerŒsítése  

����X����Ï���X���	
   FEH¼RÀTETTÏFELÌLETÏMAGASÏF¼NYVISSZAVERèÏ

képességet biztosít
  masszív az üvegszállal megerŒsített 

POLIPROPIL¼NNEKÏKÇSZÇNHETèENÏ�00
'&	Ï
���X���ÏÌVEGSZ¶LERèSÀT¼SESÏKIALAKÀ-
tásban

  mindegyik méret gyalogosan és  
személygépkocsival terhelhetŒ 

 talajvíznyomás-biztos kivitel 
 egy alap kivitel a különbözŒ 

Ï FELHASZN¶L¶SOKHOZ
  magasító elemekkel kombinálható

Az ACO Therm® Világítóakna 

-¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCM

-¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCMÏ

-¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCM

-¼RET�Ï��ÏXÏ��ÏXÏ��ÏCM

-¼RET�Ï���ÏXÏ��ÏXÏ��ÏCM
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ACO Therm® Világítóakna

Erős

  nagy stabilitás a bordázatnak és az 
üvegszálerŒsítésnek köszönhetŒen

  alaktartó egész élettartama alatt
Ï SZEM¼LYG¼PKOCSIÏTERHELHETèS¼Gê

 akár 4 rögzítŒcsavarral is
 beszerelés tömítŒperemmel

Tömített 
  talajvíznyomás-álló vízzáró betonon 

¼SÏVÀZSZIGETEL¼SENÏnL¶SDÏAÏ���OLDALON
  talajvíznyomás-álló 

Ï VÀZELVEZET¼SÏnÏL¶SDÏAÏ���ÏOLDALON
  vízelvezetŒ nyílás zárása beszerelés 

KÇZBENÏ¼SÏUT¶NAÏIS
Ï ÏAKNAFED¼L

Univerzális

  gyalogos- és személygépkocsi terhel-
HETèS¼GêÏ


 zárható vízelvezetŒ nyílás
Ï N¼GYFAJTAÏR¶CS
Ï BESZEREL¼SÏMINDENF¼LEÏFALTÀPUSRA
 betörésbiztos rácsrögzítés

Rugalmas

  állítható magasság 0-12 cm-ig 
����X����Ï���X���	

  magasító elemekkel kombinálható


ÏMEGJEGYZ¼S�ÏMEGFELELèÏTARTOZ¼KOKKAL

ACO szerelŒakna rozsdamentes acélból

!#/Ï$ICHTFIX

!#/Ï0ROFIX

Stabilitás a kezelhetőségben

!ZÏ!#/ÏAZÏ!LLROUND
TERM¼KCSAL¶DÏ
���X���X��
ESÏ¼SÏ���X���X��
ESÏ
AKN¶ITÏAZÏAKTU¶LISÏMêSZAKIÏNORM¶KHOZÏ
igazította. A világítóakna testét a stabili-
tását, kezelhetŒségét és beépítését 
FIGYELEMBEÏV¼VEÏOPTIMALIZ¶LT¶K�Ï

-INDEZÏAZÏÌGYFELEKÏSZ¶M¶RAÏAÏR¶CSOSÏ
szerkezet valamint a megerŒsített 
VIL¶GÀTÅAKNAÏFELÌLETÏ¶LTALÏV¶LIKÏNYILV¶NVA-
LÅV¶�Ï!ZÏ!#/Ï¼VEKÏÅTAÏHêS¼GESÏAÏM¶RÏJÅLÏ
bevált polipropilén és GFK anyagkom-
binációhoz.

Egyszerűbb beszerelés

!ÏVIL¶GÀTÅAKNAÏFELSèÏR¼SZ¼NÏL¼VèÏKÇRTEFOR-
májú illesztŒ horonynak köszönhetŒen 
egy ember rövid idŒ alatt beszerelheti. 
!ZÏAKNAÏAÏFÊR¶SÏ¼SÏAÏTIPLIKÏILLETVEÏCSAVAROKÏ
FELRAK¶SAÏUT¶NÏKÇNNYENÏFELAKASZTHATÅ�Ï 
A hosszúkás illesztŒ horony lehetŒvé  
TESZIÏAZÏAKNAÏFOKOZATMENTESÏSZINTBE¶LLÀ-
tását 120 mm-es nagyságig, így az akna 
UTÅLAGOSÏMAGASS¶G
BE¶LLÀT¶SAÏL¼NYEGE-
SENÏLEEGYSZERêSÇDIK�

ACO Therm® 40-es mélységű világítóakna részletesen
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ACO Therm® Világítóakna

t b

h

100 mm

65 mm

65 mm

F

lw

Anyag

!ÏFORMATARTÅÏVIL¶GÀTÅAKNAÏTESTÏEGYBENÏ
RUGALMASÏ¼SÏSTABILÏISÏ�6IZSG¶LATIÏ
JEGYZèKÇNYVÏSZ¶MÏ2������
���	�Ï 
Az anyag abszolút víznyomásálló.  
%ZENÏFELÌLÏAÏMOSTAN¶IGÏHASZN¶LTÏALAP

anyag megszokott stabilitás/tömeg 
viszonyát javították. Az anyag teljes 
KÇRêENÏMEGFELELÏAZÏÊJRAHASZNOSÀT¶SÏ
jelenlegi követelményeinek.

Aknatest

%GYÏTEST�ÏAMIÏUNIVERZ¶LISANÏALKALMAZHATÅÏ
¼SÏAÏMEGFELELèÏTARTOZ¼KOKKALÏKÇNNYED¼NÏ
FELSZERELHETè�

ACO Therm® 40-es világítóakna 
cikkszámai komplett rendszerben
�TARTALMA�ÏTEST�ÏTERPESZTETTÏH¶LÅSÏR¶CS�Ï
STANDARDÏSZIFONÏ¼SÏSZERELèK¼SZLET	

Beszerelés

!ÏKÇNNYêÏBESZEREL¼SÏ¼RDEK¼BENÏSZÀNNELÏ
megjelölt beszerelési készletek és egy 
TÇBBNYELVêÏÊTMUTATÅÏ¶LLÏRENDELKEZ¼SRE�

Rögzítés

!ZÏAKNAÏFURATAINAKÏHELYEIÏAÏ�ÏRÇGZÀT¼SIÏ
pontnál könnyen megjelölhetŒek. 
A víznyomásálló beépítéshez további  
RÇGZÀT¼SIÏFURATOKÏ¶LLNAKÏRENDELKEZ¼SRE�Ï
MELYEKÏEGYÏEGYSZERêÏMOZDULATTAL�ÏAÏRÇG-
zítési pontoknál elvékonyított anyag áttö-
résével válnak láthatóvá.

Fokozott hatékonyság

!Ï���X���X��
ESÏ¼SÏ���X���X��
ESÏ
akna körte alakú illesztŒ hornyai lehetŒvé 
teszik az egy emberes beszerelést, ami-
vel idŒt és pénzt lehet spórolni.

Zárható aknák

Az akna zárhatósága a beszerelés  
KÇZBENÏ¼SÏUT¶NAÏISÏLEHETS¼GES�

Tartozékok

Lásd a 20. oldalon

Aknaszélesség
B x H x T [cm]

Ablakszélesség 
[cm]

Rácsnagyság
[cm]

b
[cm]

h
[cm]

t 
[cm]

lw
[cm]

f
[cm]

talajvíznyomásálló 
beszerelhetæség

állítható 
magasság

Test
cikkszám

��ÏXÏ��ÏXÏ�� 80 ��ÏXÏ�� 92 66,6 42,9 80,9 88 igen nem 35566

���ÏXÏ��ÏXÏ�� 100 ���ÏXÏ�� 112 66,6 42,9 100,8 108 igen nem 35567

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 100 ���ÏXÏ�� 112 107,3 42,9 100,8 108 igen igen 35568

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 100 ���ÏXÏ�� 112 137,3 42,9 100,8 108 igen igen 35569

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 125 ���ÏXÏ�� 143 107,4 42,9 131,0 138 igen nem 35894

Keret mérete [cm] Cikkszám

��ÏXÏ��ÏXÏ�� 35600

���ÏXÏ��ÏXÏ�� 35601

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 35602

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 35603

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 35904
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ACO Therm® Világítóakna

ACO Therm® világítóakna – 50-es és 60-as mélység

A profil  
     50 és 60 cm mélység a magasabb 

F¼NYBEES¼SIÏSZÇGÏ¼RDEK¼BEN
Ï Ï.AGYÏF¼NYVISSZAVERè
K¼PESS¼GÏ 

AÏF¼NYESÏFEH¼RÏFELÌLETNEKÏ 
köszönhetŒen

Ï ÏÏÏÏ-INDEGYIKÏKIVITELEZ¼SÏGYALOGOSÏ¼SÏ
SZEM¼LYG¼PKOCSIÏTERHELHETèS¼Gê

 Talajvíznyomásálló beszerelés
  Alap kivitelezés a különbözŒ  

beszerelésekhez
  Polipropilén alapanyag

-¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCM

-¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCMÏ

-¼RET�Ï��ÏXÏ��ÏXÏ��ÏCM -¼RET�Ï���ÏXÏ��ÏXÏ��ÏCM

-¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCM
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ACO Therm® Világítóakna

ACO Világítóakna polipropilénbŒl, merevítŒ bordázattal

t

h

100 mm

b

65 mm

65 mm

F

lw

Aknaszélesség
B x H x T [cm]

Ablakszélesség
[cm]

Rácsnagyság
[cm]

b
[cm]

h
[cm]

t 
[cm]

lw
[cm]

f
[cm]

talajvíznyomásálló 
beszerelhetæség

Test
cikkszám

��ÏXÏ��ÏXÏ�� 80 ��ÏXÏ���� 97 85 53 87 93 nem 03311

���ÏXÏ��ÏXÏ�� 100 �����ÏXÏ���� 117 85 53 106 113 nem 03313

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 100 �����ÏXÏ���� 117 105 53 106 113 nem 03314

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 100 �����ÏXÏ���� 117 135 53 106 113 igen 03315

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 125 �����ÏXÏ���� 142 135 63 132 137 igen 03317

ACO Therm® világítóakna 
cikkszámai komplett rendszerben
�TARTALMA�ÏTEST�ÏTERPESZTETTÏH¶LÅSÏR¶CS�Ï
STANDARDÏSZIFONÏ¼SÏSZERELèK¼SZLET	

Keret mérete [cm] Cikkszám

��ÏXÏ��ÏXÏ�� 00452

���ÏXÏ��ÏXÏ�� 00454

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 00456

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 00458

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 00460
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ACO Therm® Világítóakna

-¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCM-¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCM

-¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCM -¼RET�Ï���ÏXÏ���ÏXÏ��ÏCM

ACO Therm® nagyméretű világítóakna, 70-es mélység – a még több fényért a pincében

!ÏNAGYM¼RETêÏVIL¶GÀTÅAKN¶KKALÏKISZ¼LESÀTET-
te az ACO a világítóaknaprogramját. Eze-
KNEKÏAZÏAKN¶KNAKÏAÏFèÏJELLEMZèIÏAÏHATALMASÏ
méret és a nagy stabilitás.

Tulajdonságok
Ï ÏSZ¶LLÀTHATÅÏSZ¼LESS¼G�Ï 

150 cm és 200 cm
  70-es mélység a kivételesen nagy 

F¼NYBEES¼SIÏSZÇGÏ¼RDEK¼BEN
  100 cm illetve 150 cm-es  

magasságban kapható
Ï ÏAÏ���
ESÏSZ¼LESS¼GêÏAKN¶TÏ 

egy magasító elemmel további  
30 cm-t lehet magasítani

  az aknák rétegelt lemezbŒl  
vannak elŒállítva

Akna-
szélesség

B x H x T [cm]

Ablak-
szélesség

[cm]

Rács-
nagyság

[cm]

b
[cm]

h
[cm]

t 
[cm]

lw
[cm]

f
[cm]

cikkszám

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 150 ���ÏXÏ�� 169 109 74 155 164 38763

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 150 ���ÏXÏ�� 169 159 74 155 164 38764

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 200 ���ÏXÏ�� 219 109 74 205 214 38765

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 200 ���ÏXÏ��Ï 219 159 74 205 214 38766

t b

h

100 mm

100 mm

58 mm

F

lw

!ÏNAGYM¼RETêÏVIL¶GÀTÅAKN¶KÏNEMÏTERHELHETèKÏSZEM¼LYG¼PKOCSIVAL

ACO Therm® világítóakna 
cikkszámai komplett rendszerben
�TARTALMA�ÏTEST�ÏTERPESZTETTÏH¶LÅSÏR¶CS�Ï
STANDARDÏSZIFONÏ¼SÏSZERELèK¼SZLET	

Keret mérete [cm] Cikkszám

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 38776

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 38779

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 38782

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 38785
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ACO Therm® Világítóakna
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ACO Szellőzőakna polipropilénből (PP)
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Terpesztett hálós rács

A szellŒzŒakna rács nélkül magasító 
ELEMK¼NTÏHASZN¶LHATÅ�Ï-EGFELELèÏMAGAS-
ság beállítása elcsúsztatással történik, 
NAGYOBBÏM¼RT¼KêÏ¶LLÀT¶SÏAÏK¼TÏALSÅÏFÌLÏ
letörésével valósítható meg.

.¼GYZETH¶LÅSÏR¶CSÏ��ÏXÏ��ÏMM

.¼GYZETH¶LÅSÏR¶CSÏ��ÏXÏ��ÏMM

,ETÇRHETèÏFÌL,ETÇRHETèÏFÌL

�LLÀTHATÅS¶G�Ï��
��ÏCMÏ 

AÏFÌLEKÏLETÇR¼S¼VEL

�LLÀTHATÅS¶G�Ï��
��ÏCMÏ

AÏFÌLEKÏLETÇR¼SEÏN¼LKÌL

SzerelŒcsomag a beszereléshez

FOKOZATÏN¼LKÌLIÏMAGASS¶G¶LLÀT¶S

A szellőzőaknával biztosítható a 

szárító és a fűtő helységek levegő 

cirkulációja

Ï ÏGYORSÏ¼SÏKÇNNYêÏBESZEREL¼S
   állítható magasság 
Ï �ÏFAJTAÏR¶CCSALÏRENDELHETè
Ï ÏÏ¶LLÀTHATÅÏNAGYS¶G�ÏÏ��������ÏCM
Ï ÏSZ¼LESS¼G�Ï����ÏCM
Ï ÏM¼LYS¼G�Ï����ÏCM 

Névleges méret:
3:ÏXÏ-AÏXÏ-¼�Ï��ÏXÏ��ÏXÏ��ÏCM

Falnyílás:
-AXIMUMÏ$.Ï��ÏCM

Rácstípusok:  
Négyzethálós illetve terpesztett hálós 
rács, gyalogos terhelhetŒségre

3ZELLèZèAKNAÏFEN¼KÏN¼LKÌL
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ACO Therm® Világítóakna

Az állítható magasságú magasítóelemek az ACO Therm® világítóaknákhoz

szürke és stabil rácsszegély

oldalszegély rövidít-

hetŒ ill. lecsatolható

Előnyei röviden

Ï ÏÏÏÏSTABILÏKAMR¶SÏPROFIL
     stabil rácsszegély
Ï ÏPROFILMAGASS¶GÏ��ÏCM
TèL
Ï ÏFOKOZATMENTESÏMAGASS¶G
BE¶LLÀT¶SÏ

3-30cm-ig
     A világítóakna egyedülálló csatla-

koztatása csökkenti a hŒhidakat.
Ï ÏÏÏÏ,EJT¼SNEKÏMEGFELELèENÏ¶LLÀTHATÅ�
     Az oldalszegély rövidíthetŒ  

illetve lecsatolható
Ï ÏÏÏÏ4ALAJSZINTHEZÏUTÅLAGOSANÏ 

is igazítható
Ï Ï6ARI¶LHATÅS¶GÏAÏFIXÏMAGASÀTÅÏ 

elemekkel 
Ï ÏÏÏÏ-EREVÀTèÏKERETÏHASZN¶LATAÏ 

SZÌKS¼GES�



Ï+IV¼TEL�Ï��
ESÏ¼SÏ��
ASÏM¼LYS¼GêÏAKN¶KN¶L

 szükséges merevítŒkeret

ÚJ

1    integrált acélmerevítés  
150cm szélességtŒl

2    STABILÏKAMR¶SÏPROFIL
3      állítható magasság 3-30cm-ig
4      egybecsavarozható a világítóaknával
5    CSÊCSOSÏV¼GÏAZÏUTÅLAGOSÏ

talajtömörödéshez
6    FALHOZÏCSATLAKOZÅÏPROFIL

2

1

3
6

4

5



13

ACO Therm® Világítóakna

Világítóakna mérete
SZ x Ma x Mé [cm]

Névleges méret Szélesség
[cm]

Magasság
[cm]

Mélység 
[cm]

Állítható 
magasság 

[cm]

Cikkszám

ÏÏÏ��ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ÏÏ��ÏXÏ��ÏXÏ�� 88,1 34,0 43,8 �n�� 315788

���ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 108,1 34,0 43,8 �n�� 315789

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 108,1 34,0 43,8 �n�� 315789

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 108,1 34,0 43,8 �n�� 315789

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 138,1 34,0 43,8 �n�� 315790

ÏÏÏ��ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ÏÏ��ÏXÏ��ÏXÏ��   95,1 34,0 54,6 �n�� 315791

���ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 114,8 34,0 54,6 �n�� 315792

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 114,8 34,0 54,6 �n�� 315792

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 114,8 34,0 54,6 �n�� 315792

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 139,8 34,0 64,7 �n�� 315793

���ÏXÏ���ÏXÏ��Ï ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 170,8 34,0 74,3 �n�� 315794

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 170,8 34,0 74,3 �n��Ï 315794

SzerelŒkészlet ��
ESÏ¼SÏ��
ESÏM¼LYS¼GêÏAKN¶HOZ 315787

SzerelŒkészlet ��
ESÏM¼LYS¼GêÏAKN¶HOZ 315821

Állítható magasságú magasítóelem &IXÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
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ACO Therm® Világítóakna

Az állítható magasságú magasítóelem ACO Therm® világítóaknákhoz 

hosszabbított oldalszegéllyel

Előnyei röviden

     egyedi beépítési lehetŒség  
a különleges esetekre

Ï ÏÏÏÏOPTIM¶LISÏ¶TMENETÏAÏPINCEFALÏ 
és a lábazat között

  oldalszegély rövidíthetŒ  
ill. lecsatolható

Világítóakna mérete
SZ x Ma x Mé [cm]

Névleges méret
SZ x Ma x  Mé

Szélesség
[cm]

Magasság
[cm]

Mélység 
[cm]

Állítható 
magasság 

[cm]

Cikkszám

���ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 108,1 34,0 63,5 �n�� 315826

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 108,1 34,0 63,5 �n�� 315826

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 108,1 34,0 63,5 �n�� 315826

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 138,1 34,0 63,5 �n�� 315827

���ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 114,8 34,0 74,1 �n�� 315828

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 114,8 34,0 74,1 �n�� 315828

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 114,8 34,0 74,1 �n�� 315828

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ��ÏXÏ�� 139,8 34,0 84,3 �n�� 315829

SzerelŒkészlet ��
ESÏ¼SÏ��
ESÏM¼LYS¼GêÏAKN¶HOZ 315787

ACO Therm®

Lichtschacht

ACO Therm® 

Block 
Standard

Aufstockelement,
höhenverstellbar,
mit verlängerten 
Seitenschenkeln

Klinkerfassade

„verlängerter“ Rost

ACO Therm® 

Leibungsfenster

szürke és stabil rácsszegély

oldalszegély rövidít-

hetŒ ill. lecsatolható

lábazat

„meghosszabbított” rács

ACO Therm® 
világítóakna

ACO Therm® 
ablak

ACO Therm® 
Block
Standard

magasítóelem, állít-
ható magasságú,
hosszabbított oldal-
szegéllyel
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ACO Therm® Világítóakna

ACO bevilágítóaknarács hosszabbított mélységgel

Típus 
Szé x Mé (cm)

Kivitelezés Használat
Szélesség 

(cm)
Magasság 

(cm)
Cikkszám

���ÏXÏ��ÏXÏ��
���ÏXÏ���ÏXÏ��
���ÏXÏ���ÏXÏ��

Terpesztett 
rács

Gyalogos  
terhelhetŒség

104,0 45,0 315867
104,0 50,0 315868
104,0 55,0 315869
104,0 60,0 315870

Négyzethálós 
rács 

30/30

Gyalogos  
terhelhetŒség

104,0 45,0 315875
104,0 50,0 315876
104,0 55,0 315877
104,0 60,0 315878

���ÏXÏ���ÏXÏ��

Terpesztett 
rács

Gyalogos  
terhelhetŒség

134,0 45,0 315871
134,0 50,0 315872
134,0 55,0 315873
134,0 60,0 315874

Négyzethálós 
rács 

30/30

Gyalogos  
terhelhetŒség

134,0 45,0 315879
134,0 50,0 315880
134,0 55,0 315881
134,0 60,0 315882

���ÏXÏ��ÏXÏ��
���ÏXÏ���ÏXÏ��
���ÏXÏ���ÏXÏ��

Terpesztett 
rács

Gyalogos  
terhelhetŒség

110,6 55,0 315883
110,6 60,0 315884
110,6 65,0 315885
110,6 70,0 315886

Négyzethálós 
rács 

30/30

Gyalogos  
terhelhetŒség

110,6 55,0 315891
110,6 60,0 315892
110,6 65,0 315893 
110,6 70,0 315894

���ÏXÏ���ÏXÏÏ��

Terpesztett 
rács

Gyalogos  
terhelhetŒség

135,6 65,0 315887
135,6 70,0 315888

Négyzethálós 
rács 

30/30

Gyalogos  
terhelhetŒség

135,6 65,0 315895
135,6 70,0 315896
135,6 75,0 315897
135,6 80,0 315898

Terpesztett rács, 1,5kN-ig gyalogos 

TERHELHETèS¼Gê

.¼GYZETH¶LÅSÏR¶CS�ÏH¶LÅM¼RETÏ��ÏXÏ��ÏMM

���K.
IGÏGYALOGOSÏTERHELHETèS¼Gê

ACO illesztősarok rögzítőcsavarokkal az aknarácshoz

Rácsméret 
(cm) Csavaroldal (cm) Mélységi oldal 

(cm) Hossz (cm) Cikkszám

104,0

2,0 1,0 104,0 11160
2,0 2,0 104,0 11161
2,0 3,0 104,0 11162
2,0 4,0 104,0 11163

134,0

2,0 1,0 134,0 11164
2,0 2,0 134,0 11165
2,0 3,0 134,0 11166
2,0 4,0 134,0 11167

110,6

2,0 1,0 110,6 11168
2,0 2,0 110,6 11169
2,0 3,0 110,6 11170
2,0 4,0 110,6 11171

135,6

2,0 1,0 135,6 11177
2,0 2,0 135,6 11178
2,0 3,0 135,6 11179
2,0 4,0 135,6 11180

Aknarács illesztŒsarokkal
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ACO Therm® Világítóakna

Fix magasítóelemek az ACO Therm® világítóaknákhoz

szürke és stabil rácsszegély

oldalszegély rövidít-

hetŒ ill. lecsatolható

Előnyei röviden

Ï STABILÏKAMR¶SÏPROFIL
     stabil rácsszegély
Ï ÏEGYM¶SRAÏHALMOZHATÅÏ��ÏELEMIG	

    egybecsavarozható a világítóaknával
     állítható magasságú magasító-

elemekkel kombinálható
Ï ÏÏÏÏSZEM¼LYG¼PKOCSIÏTERHELHETèS¼GêÏ

�EGYÏELEMÏESET¼N	


Ï ÏÏÏÏFALHOZÏRÇGZÀTHETè
     oldalszegély rövidíthetŒ,  

ill. lecsatolható
 integrált acélmerevítés  
     merevítŒkeret nem szükséges
     levehetŒ rácsszegély


ÏÏÏ 150 cm szélesség esetén csak egy elemet  

 szabad beszerelni



ÏÏ CSAKÏ���ÏCMÏSZ¼LESS¼GÏESET¼N

2

1

3

4

1    rákapcsolható szürke rácsszegély
2    STABILÏKAMR¶SÏPROFIL
3      összecsavarozható a világítóaknával
4      FALHOZÏCSATLAKOZÅÏPROFIL

ÚJ
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ACO Therm® Világítóakna

Világítóakna mérete
SZ x Ma x Mé [cm]

Névleges méret Szélesség 
[cm]

Profil-
magasság 

[cm]

Mélység 
[cm]

Szerkezet-
magasság  

elemenként

Cikkszám

ÏÏÏ��ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ÏÏ��ÏXÏ����ÏXÏ��   86,0 29,4 42,8 27,5 315773
���ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 106,0 29,4 42,8 27,5 315774
���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 106,0 29,4 42,8 27,5 315774
���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 106,0 29,4 42,8 27,5 315774
���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 136,0 29,4 42,8 27,5 315775
ÏÏÏ��ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ÏÏ��ÏXÏ����ÏXÏ��   93,0 29,4 53,5 27,0 315779
���ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 112,6 29,4 53,5 27,0 315780
���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 112,6 29,4 53,5 27,0 315780
���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 112,6 29,4 53,5 27,0 315780
���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ27,0ÏXÏ�� 137,6 29,4 63,5 27,0 315781
���ÏXÏ���ÏXÏ��Ï ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 168,6 29,4 73,0 27,0 315785
���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 168,6 29,4 73,0 27,0 315785

SzerelŒkészlet

��
ESÏ¼SÏ��
ESÏM¼LYS¼GêÏAKN¶HOZ 315787
��
ESÏM¼LYS¼GêÏAKN¶HOZ 315821
��
ESÏ¼SÏ��
ESÏM¼LYS¼GêÏAKN¶HOZÏTÇMÀTèSZALAGGAL 315824
��
ESÏM¼LYS¼GêÏAKN¶HOZÏTÇMÀTèSZALAGGAL 315825
KÇZVETLENÏAÏPINCEFALHOZÏCSAVAROZNI
   35596

 

Beszerelés közvetlen az aknára "ESZEREL¼SÏFIXÏMAGASÀTÅELEMRE +OMBIN¶CIÅKÏFIXÏ¼SÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏ

magasítóelemekbŒl


ÏTÇMÀT¼SREÏVALÅÏBESZEREL¼SÏESET¼NÏK¼RJÌKÏAÏHOZZ¶ÏTARTOZÅÏSZERELèK¼SZLETETÏHASZN¶LJA

Magasítóelem (ME) 1 fix ME 2 fix ME 3 fix ME 1 állítható ME
1fix, 

1 állítható ME
2fix, 

1 állítható ME
��
ESÏAKNAÏMAGASS¶GAÏ�CM	 27,5 52,5 77,5 3,0 - 30,0 30,5 - 58,0 55,5 - 82,5

SzerelŒkészlet 315787 
�AKN¶HOZÏCSAVAROZVA	 �X �X �X �X �X �X

Fali rögzítés a táblázat 
szerinti szerelŒkészlettel — alá / — —/ közé /— — alá / — —/ közé /—

J¶RMêVESENÏTERHELHETèÏ��+.
IG	 
FALIÏRÇGZÀT¼SSELÏ�����


igen
igen

igen
mind nem nem nem nem

��
ES�Ï��
ASÏAKNAÏMAGASS¶GAÏ�CM	 27,0 52,0 77,0 3,0 - 30,0 30,0 - 57,5 55,0 - 82,0
SzerelŒkészlet 315787 
�AKN¶HOZÏCSAVAROZVA	 �X �X �X �X �X �X

Fali rögzítés a táblázat 
szerinti szerelŒkészlettel — alá / — —/ közé /— — alá / — —/ közé /—

J¶RMêVESENÏTERHELHETèÏ��+.
IG	 
FALIÏRÇGZÀT¼SSELÏ�����


igen
igen nem nem nem nem nem

��
ESÏAKNAÏMAGASS¶GAÏ�CM	 27,0 nem lehetséges 3,0 - 30,0 nem lehetséges
SzerelŒkészlet 315821 
�AKN¶HOZÏCSAVAROZVA	 �X �X

Fali rögzítés — —

J¶RMêVESENÏTERHELHETè nem nem



18

ACO Therm® Világítóakna

Világítóakna mérete
SZ x Ma x Mé [cm]

Névleges méret Szélesség 
[cm]

Profil-
magasság 

[cm]

Mélység 
[cm]

Szerkezet-
magasság  

elemenként

Cikkszám

���ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 106,0 29,4 63,0 27,5 315830

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 106,0 29,4 63,0 27,5 315830

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 106,0 29,4 63,0 27,5 315830

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 136,0 29,4 63,0 27,5 315831

���ÏXÏÏÏ��ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 112,6 29,4 73,5 27,0 315832

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 112,6 29,4 73,5 27,0 315832

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 112,3 29,4 73,5 27,0 315832

���ÏXÏ���ÏXÏ�� ���ÏXÏ����ÏXÏ�� 137,6 29,4 83,5 27,0 315833

SzerelŒkészlet ��
ESÏ¼SÏ��
ESÏM¼LYS¼GêÏAKN¶HOZ 315787

SzerelŒkészlet ��
ESÏ¼SÏ��
ESÏM¼LYS¼GêÏAKN¶HOZÏTÇMÀTèSZALAGGAL 315824

-ONTAGESET KÇZVETLENÏAÏPINCEFALHOZÏCSAVAROZNI
 35596

ÏTÇMÀT¼SREÏVALÅÏBESZEREL¼SÏESET¼NÏK¼RJÌKÏAÏHOZZ¶ÏTARTOZÅÏSZERELèK¼SZLETETÏHASZN¶LJA

ACO Therm®

Lichtschacht

ACO Therm® 

Block 
Standard

Aufstockelement, fix,
mit verlängerten 
Seitenschenkeln

Klinkerfassade

„verlängerter“ Rost

ACO Therm® 

Leibungsfenster

Az állítható magasságú magasítóelem ACO Therm® világítóaknákhoz 

hosszabbított oldalszegéllyel

Előnyei röviden

     egyedi beépítési lehetŒség  
a különleges esetekre

Ï ÏÏÏÏOPTIM¶LISÏ¶TMENETÏAÏPINCEFALÏ 
és a lábazat között

  oldalszegély rövidíthetŒ  
ill. lecsatolható

lábazat

„meghosszabbított” rács

ACO Therm® 
világítóakna

ACO Therm® 
ablak

ACO Therm® 
Block
Standard

magasítóelem, állít-
ható magasságú,
hosszabbított oldal-
szegéllyel

szürke és stabil rácsszegély

oldalszegély rövidít-

hetŒ ill. lecsatolható
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ACO Therm® Világítóakna

ACO bevilágítóaknarács hosszabbított mélységgel

Típus 
Szé x Mé (cm)

Kivitelezés Használat
Szélesség 

(cm)
Magasság 

(cm)
Cikkszám

���ÏXÏ��ÏXÏ��
���ÏXÏ���ÏXÏ��
���ÏXÏ���ÏXÏ��

Terpesztett 
rács

Gyalogos  
terhelhetŒség

104,0 45,0 315867
104,0 50,0 315868
104,0 55,0 315869
104,0 60,0 315870

Négyzethálós 
rács 

30/30

Gyalogos  
terhelhetŒség

104,0 45,0 315875
104,0 50,0 315876
104,0 55,0 315877
104,0 60,0 315878

���ÏXÏ���ÏXÏ��

Terpesztett 
rács

Gyalogos  
terhelhetŒség

134,0 45,0 315871
134,0 50,0 315872
134,0 55,0 315873
134,0 60,0 315874

Négyzethálós 
rács 

30/30

Gyalogos  
terhelhetŒség

134,0 45,0 315879
134,0 50,0 315880
134,0 55,0 315881 
134,0 60,0 315882

���ÏXÏ��ÏXÏ��
���ÏXÏ���ÏXÏ��
���ÏXÏ���ÏXÏ��

Terpesztett 
rács

Gyalogos  
terhelhetŒség

110,6 55,0 315883
110,6 60,0 315884
110,6 65,0 315885
110,6 70,0 315886

Négyzethálós 
rács 

30/30

Gyalogos  
terhelhetŒség

110,6 55,0 315891
110,6 60,0 315892
110,6 65,0 315893 
110,6 70,0 315894

���ÏXÏ���ÏXÏÏ��

Terpesztett 
rács

Gyalogos  
terhelhetŒség

135,6 65,0 315887
135,6 70,0 315888

Négyzethálós 
rács 

30/30

Gyalogos  
terhelhetŒség

135,6 65,0 315895
135,6 70,0 315896
135,6 75,0 315897
135,6 80,0 315898

Terpesztett rács, 1,5kN-ig gyalogos 

TERHELHETèS¼Gê

.¼GYZETH¶LÅSÏR¶CS�ÏH¶LÅM¼RETÏ��ÏXÏ��ÏMM

���K.
IGÏGYALOGOSÏTERHELHETèS¼Gê

ACO illesztősarok rögzítőcsavarokkal az aknarácshoz

Rácsméret 
(cm) Csavaroldal (cm) Mélységi oldal 

(cm) Hossz (cm) Cikkszám

104,0

2,0 1,0 104,0 11160
2,0 2,0 104,0 11161
2,0 3,0 104,0 11162
2,0 4,0 104,0 11163

134,0

2,0 1,0 134,0 11164
2,0 2,0 134,0 11165
2,0 3,0 134,0 11166
2,0 4,0 134,0 11167

110,6

2,0 1,0 110,6 11168
2,0 2,0 110,6 11169
2,0 3,0 110,6 11170
2,0 4,0 110,6 11171

135,6

2,0 1,0 135,6 11177
2,0 2,0 135,6 11178
2,0 3,0 135,6 11179
2,0 4,0 135,6 11180

Aknarács illesztŒsarokkal



20

ACO Therm® Világítóakna

A technikai részletek teszik az ACO világí-
TÅAKN¶TÏUNIVERZ¶LISANÏALKALMAZHATÅV¶�Ï 
!ZÏELFOLYÅCSèCSONKÏMINDENÏEGYESÏMODELL-
ben alkalmas a víznyomás-álló csatlako-
zás kialakítására. Normál alkalmazás 
estén elegendŒ négy csavar az akna 
beszereléséhez. Az aknához jár egy  
szerelŒkészlet is, amely tartalmaz  
EGYÏNYOLCNYELVêÏBESZEREL¼SIÏÊTMUTATÅT�Ï 
!ZÏAKNAÏLEFED¼S¼HEZÏKÌLÇNBÇZèÏFORM¶JÊÏ
rácsok állnak rendelkezésre. 

ACO világítóakna – tartozékok

4ERPESZTETTÏR¶CS�ÏGYALOGOSÏTERHELHETèS¼GêÏ���Ï

kN-ig

.¼GYZETH¶LÅSÏR¶CSÏ���X��	�ÏGYALOGOSÏ

TERHELHETèS¼GêÏ���K.
IG�ÏSZEM¼LYG¼PKOCSIÏ

TERHELHETèS¼Gê�Ï�K.
IGÏR¶PARKOLHATÅ�

.¼GYZETH¶LÅSÏR¶CSÏ���X��	�ÏGYALOGOSÏ

TERHELHETèS¼GêÏ���ÏK.
IG

Nemesacélzár a besze-

REL¼SÏ¼SÏFELTÇLT¼SÏELèTT

:¶RÏAZÏAKNAÏUTÅLAGOSÏ

zárására

+¼TÏVARI¶CIÅÏ¶LLÏRENDELKEZ¼SRE�
1.  Nemesacélzár a beszerelés  

¼SÏFELTÇLT¼SÏELèTT
��Ï Ï:¶RÏAZÏAKNAÏUTÅLAGOSÏZ¶R¶S¶RA

%GYSZERêÏBE¼PÀT¼SÏAÏKÇNNYENÏKEZELHETèÏK¼SZ-

letnek köszönhetŒen

Ï ÏNORM¶LÏRÇGZÀT¼SÏBETONFALRA�ÏGYALOGOSÏ
terhelésre

Ï ÏNORM¶LÏRÇGZÀT¼SÏBETONFALRA�Ï 
személygépkocsi terhelésre

  készlet a szigetelésre való  
rögzítéshez

  készlet a víznyomásálló rögzítéshez 
BETONFALRA

Rögzítő készletek

-INDEGYIKÏAKN¶HOZÏTÇBBF¼LEÏFEDLAPOTÏ
KÀN¶LUNKÏGYALOGOSÏVAGYÏAK¶RÏSZEM¼LYG¼P-
kocsi terhelésre; a ránehezedŒ súly az 
optimális rögzítésen keresztül az akna-
testet terheli.

 Rövidített rácsokat lásd a 25. oldalon

Rácsvariációk 

ACO világítóakna – tár

!ÏMEGFELELèÏTARTOZ¼KOKÏALKALMAZ¶S¶VALÏ 
AZÏAKNAÏKÌLÇNF¼LEK¼PPÏALKALMAZHATÅ�Ï 
A programhoz tartozik egy nemesacél bor-
D¶ZAT�ÏEGYÏFED¼LÏBIZTONS¶GIÏÌVEGBèL�ÏEGYÏ
rögzítŒ a szigetelésre és egy visszatorló-
D¶SG¶TLÅÏBêZZ¶R�ÏAMIÏAÏVÀZNYOM¶S¶LLÅÏKIVI-
telezéssel is szállítható.  
További problémamegoldást kínál az ACO 
SZELLèÏZèAKNA�ÏAMIÏFOKOZATMENTESÏMAGAS-
ságállítást tesz lehetŒvé. Ezen kívül az egy-
szerre több akna egymásra szerelését is 
engedi.
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ACO Therm® Világítóakna

Ï ÏÏBêZZ¶R�ÏSZENNYFOGÅ�ÏVISSZATORLÅD¶S-
gátló a vízelvezetŒhöz

Ï KÇNNYêÏTISZTÀTANI
   normál és víznyomásálló  

beszereléshez
  mindegyik aknába beszerelhetŒ
Ï UTÅLAGÏISÏBE¼PÀTHETè
  visszatorlódó egység és a többi  

TÇMÀT¼SÏKÇNNYENÏHOZZ¶F¼RHETè

Az ACO több éves sikeres múltra tekint 
vissza a víznyomásgátló aknák terén. 
Régebben a víznyomásálló vízelvezetés 
volt a megoldás, azonban mára az ACO 
KIFEJLESZTETTEÏAÏVISSZATORLÅD¶SG¶TLÅT�ÏAMIÏ
minden szükségletet kielégít.

ACO visszatorlódásgátló világítóaknához - meghatározó fénypont a pincevédelemben

!ÏVISSZATORLÅD¶SG¶TLÅÏFUNKCIÅJAÏBRILI¶NSÏ
¼SÏEGYSZERê�ÏTAL¶LHATÅÏBENNEÏEGYÏ
MêANYAGÏGOLYÅÏEGYÏTOKBAN�Ï.YITOTTÏ¶LLA-
potban a golyó a tok alatt van, ezzel  
SZABADÏUTATÏENGEDVEÏAÏLEFOLYÅÏVÀZNEK�Ï 
!ÏVISSZATORLÅDÅÏVÀZÏESET¼NÏFELÊSZIKÏ 
a golyó a tetejére, és a tömítŒ ülésbe 
SZORUL�Ï§GYÏAÏVÀZÏAÏCSATORN¶BÅLÏAZÏAKN¶-
BANÏ¼SÏEZÏ¶LTALÏAÏPINC¼BENÏSEÏJUTÏBE�

   visszatorlódás gátló  
egység zárt állásban

ÏÏ BêZZ¶R

ÏÏ LOMBFOGÅÏKOS¶R

   golyó  
a tokban

Egyszerű beépítés – 

könnyű utólagos beszerelés

!ÏBECSAVAROZÅÏGYêRêTÏFELÌLRèLÏAZÏAKNAÏ 

vízelvezetŒ nyílásába helyezni. A testet  

ALULRÅLÏAÏGYêRêREÏFELHELYEZNI�

1

!ÏVISSZATORLÅD¶SÏF¶ZISAÏMIATTÏAZÏESèVÀZÏNEMÏ

JUTHATÏAZÏAKN¶BA�Ï%ZENÏOKÏMIATTÏJAVASOLJUKÏAZÏ

AKNAFED¼LÏHASZN¶LAT¶T�Ï&ONTOSÏAÏKÌLSèÏKIALAKÀT¶S�Ï

AÏFELSZÀNIÏBURKOLATNAKÏAZÏAKNAÏFELETTÏOLYANÏFOR-

májúnak kell lennie, hogy egy csepp víz se 

JUTHASSONÏBEÏAZÏAKNAÏBELSEJ¼BE�

!ÏLOMBFOGÅÏKOSARATÏAÏHELY¼REÏPATTINTANI�Ï 

!ÏVIL¶GÀTÅAKN¶TÏAÏPINCEFALHOZÏSZERELNI�Ï 

A távolság az ablak alsó szegélye és az akna 

alja között min. 15 cm. DN 100-as PVC csövet 

karmantyúval csatlakoztatni.

2 4

A visszatorlódás gátló egység külön is rendel-

HETè�Ï!ÏBEHELYEZ¼SÏELèTTÏAZÏ/
GYêRêTÏ¼SÏAZÏAJA-

KOSÏGYêRêTÏSÀKOSÀTÅÏANYAGGALÏBEKENNI�

3

!ÏVISSZATORLÅD¶SÏG¶TLÅÏEGYS¼GETÏFELÌLRèLÏAÏTESTBEÏ

helyezni. Becsavaráskor ügyelni a csavarás erŒs-

S¼G¼RE�Ï&ORGATÅNYOMAT¼K�Ï�Ï.MÏ

5 6

!ÏBêZZ¶RATÏKÌLÇNÏISÏLEHETÏRENDELNI�ÏÏ6ISSZATORLÅ-

D¶SG¶TLÅÏESET¼BENÏAÏBêZZ¶RÏAÏK¼SZLETHEZÏTARTO-

ZIK�Ï!ÏBêZZ¶RATÏADDIGÏKELLÏBENYOMNI�ÏAMÀGÏAZÏ

AJAKOSÏGYêRêÏBEÏNEMÏPATTAN�Ï6¼GÌLÏVÀZZELÏFELTÇL-

TENIÏAÏBêZZ¶RAT�

7 8 9
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Scharnier

Fugen-
dichtband

Lichtschacht-
abdeckung

Gummi-
dämpfer

!ZÏEGYR¼TEGêÏÌVEGBèLÏK¼SZÌLTÏVIL¶GÀTÅ

AKNA
FED¼LHEZÏHOZZ¶TARTOZIKÏAÏRÇGZÀTèÏ
készlet és tömítŒszalag a szoros rögzíté-
SHEZÏAÏH¶ZFALHOZ�Ï

  védelem a kosz, avar és esŒ ellen 
M¼GÏAÏFALÏ¼SÏAÏFED¼LÏKÇZÇTTÏIS

  megtartja a világítóakna tisztaságát
Ï ÏNEMÏNYELIÏELÏAÏF¼NYTÏ¼SÏNEMÏ 

akadályozza a szellŒztetést

2ÇVIDÀTETTÏFEDELEKÏFELèLÏ¼RDEKLèDJÇNÏ
N¶LUNK�

ACO világítóakna-fedél üvegből

ACO világítóakna-fedél horganyzott acélból

!ÏHORGANYZOTTÏAC¼LFED¼LÏMêANYAGÏ
ABRONCCSALÏSOKF¼LEÏMêANYAGÏAKN¶HOZÏ
ALKALMAZHATÅ�Ï!ÏFED¼LÏBIZTOSÏV¼DELMETÏ
nyújt az avar és az esŒ ellen.

Fedélrekesz a szellőzőnyílásnak

!ÏHORGANYZOTTÏAC¼LÏFED¼LÏMEGAKAD¶LYOZ-
ZAÏAÏVÀZÏBEJUT¶S¶TÏAÏSZELLèZèNYÀL¶SBAÏ
FED¼LREKESSZELÏFELSZERELTÏAKN¶KÏESET¼N�

Aknaméret [cm] Alkalmazás Méret [cm]

��ÏXÏ�� gyalogos terhelhetŒségê ÏÏÏ����ÏXÏ����
���ÏXÏ�� gyalogos terhelhetŒségê  �����ÏXÏ����
���ÏXÏ�� gyalogos terhelhetŒségê  �����ÏXÏ����
���ÏXÏ�� gyalogos terhelhetŒségê  �����ÏXÏ����
���ÏXÏ�� gyalogos terhelhetŒségê  �����ÏXÏ����

Aknaméret [cm] Magasság x Mélység [mm]

��ÏXÏ�� ��ÏXÏ��
���ÏXÏ�� ��ÏXÏ��
���ÏXÏ�� ��ÏXÏ��
���ÏXÏ�� ��ÏXÏ��
���ÏXÏ�� ��ÏXÏ��

GYALOGOSÏTERHELHETèS¼GêÏFED¼L

AKNAFED¼LÏSZELLèZèREKESSZEL
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ACO Lichtschacht-Zubehör

Az ACO avar-és rovarvédelem alkalmas 
MINDENÏNORM¶LÏAKN¶HOZÏ���X��ÏM¼RETTèLÏ
���X��
IG�Ï

Végre ki lehet szellŒztetni a pincét anél-
kül, hogy kellemetlen szag vagy penész 
lepje el a pincénket. 
-EGFELELèÏMENNYIS¼GêÏF¼NYÏ¼SÏLEVEGèÏ
kerül be a pincébe, azonban a kártevŒk, 
az avar és a kosz kint marad. ErrŒl gon-
DOSKODIKÏAÏKEF¼SÏSZIGETEL¼S�Ï%GYÏKEF¼SÏ
FALIÏCSATLAKOZÅÏPROFILÏK¼PEZIÏAÏTISZTAÏFALIÏ
CSATLAKOZ¶ST�Ï!ÏNEMESÏFORMAÏMELLETTÏ 
az ACO avar-és rovarvédelem kivételes 
terhelhetŒséggel bír.

Ï Ï!LU
PROFILÏFORGALOMBANÏL¼VèÏKEF¼SÏ 
szigeteléssel

Ï Ï+EF¼SÏSZIGETEL¼SÏ 
AÏFALIÏCSATLAKOZ¶SHOZ

Ï Ï-AGASÏF¼NYBEES¼SIÏSZÇG
Ï Ï%GYSZERêÏBESZEREL¼S
  ErŒsen terhelhetŒ anyag

+EF¼SÏSZIGETEL¼SÏFEJJELÏLEFEL¼ÏAZÏAKNAÏTISZTAÏ 

szigetelésért és a nyikorgásmentességért

+EF¼SÏSZIGETEL¼SÏK¼PEZIÏAÏTISZTAÏFALIÏ 

csatlakozást

ACO avar-és rovarvédelem

EllenŒrizze a csomag tartalmát +¼SZÀTSEÏELèÏAÏMEGFELELèÏSZERSZ¶MOKAT &ELEZZEÏMEGÏAÏR¶CSÏSZ¼LESS¼G¼TÏ�XÏTENGELY	�Ï

MAJDÏAÏM¼LYS¼G¼TÏ�YÏTENGELY	Ï¼SÏADJAÏHOZZ¶Ï 

AÏFALTÅLÏVALÅÏT¶VOLS¶GOTÏAÏM¼LYS¼GHEZ�

!NSCHLIE�ENDÏKÇNNENÏ3IEÏDIEÏVIERÏ0ROFILSTÌCKEÏ

ZUS¸GENÏUNDÏDENÏ2AHMENÏZUSAMMENSTECKEN 

6EZESSEÏAÏFALIÏCSATLAKOZÅÏPROFILTÏAÏHORONYBA�Ï

$UGJAÏBELEÏAÏKEF¼SÏSZIGETEL¼STÏAÏHORONYBA�Ï

%GYENGESSEÏAÏSZÇVETETÏAÏFED¼LRE�Ï%GYENGESSEÏ

KIÏAÏKELETKEZèÏHIB¶KATÏGUMIKALAP¶CCSAL�Ï6¶GJAÏ

körbe a szövetet a sarokráma körül.

2ÇGZÀTSEÏAÏFEDELETÏAÏR¶CSRA�Ï6¼GÌLÏSZERELJEÏ 

vissza a rácsot, mint ahogy az aknára szerelte.

Kész az ACO avar-és rovarvédelme.

1 2 3

4 5

Egyszerű beszerelés pár lépésben
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ACO rozsdamentes acél élvédelem

Az ACO beszerelési segédlet 
LEEGYSZERêSÀTIÏÇNNEKÏAÏHELYESÏ 
FELHELYEZ¼STÏAZÏAKN¶RA�

ACO élvédŒ beszerelve ACO élvédŒ rozsdamentes acélból

Beszerelési segédlet vízmértékkel

ACO beszerlési segédlet

ACO betörésbiztos rácsrögzítés

!ÏMEGNYERèÏKÌLLEMêÏ¼LV¼DèTÏUTÅLAGÏ 
FELSZERELHETIÏAZÏAKN¶RA�ÏAMIVELÏAZÏAKNAÏ
további védelemre tesz szert.

ElŒzze meg a betörést vagy a lopást  
¼SÏBIZTOSÀTSAÏAZÏAKNAR¶CSOTÏALULRÅLÏ 
az ACO betörésbiztos rácsrögzítéssel.  
!ÏRÇGZÀT¼SÏBE¼PÀT¼S¼HEZÏNEMÏKELLÏKIFÊRNIÏ
a rácsot, mivel külön rögzítŒ pontok  
vannak a rácson kialakítva.

Ï ÏKIJELÇLNIÏAÏFELSèÏRÇGZÀTèÏPONTOKATÏ 
vízmérték segítségével

Ï ÏMEGFELELèÏFURATÏKIV¶LASZT¶SAÏAZÏAKNAÏ
mérete alapján

  a távolság az ablak alsó pereme és  
a világítóakna alja között min. 15 cm

Lecsavarozott rácsrögzítés
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A rövidített aknarácsot akkor is be lehet 
illeszteni, amikor a kerettömítést már 
beépítették. Az illesztŒsarok segítségé-
VELÏKIKÇZÇLHETèÏAÏFALÏ¼SÏAÏR¶CSÏKÇZÇTTIÏR¼S�

Rövidített ACO aknarácsok és illesztősarok

Típus B x T [cm] Kivitelezés Alkalmazás Rácsméret [cm] Cikkszám

2¶CSÏ���ÏXÏ��

terpesztett rács gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10476
terpesztett rács gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10477
terpesztett rács gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10478

négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10740
négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10741
négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10742

2¶CSÏ���ÏXÏ��

terpesztett rács gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10479
terpesztett rács gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10480

négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10743
négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10744

2¶CSÏ���ÏXÏ��

terpesztett rács gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10481
terpesztett rács gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10482

négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10745
négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10746
négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10747

2¶CSÏ���ÏXÏ��

terpesztett rács gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10483
terpesztett rács gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10484

négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10748
négyzethálós 30/30 gyalogos terhelhetŒségê �����ÏXÏ���� 10749

terpesztett rács,  

GYALOGOSÏTERHELHETèS¼GêÏ���ÏK.
IG

N¼GYZETH¶LÅSÏ���X��MM	�Ï 

GYALOGOSÏTERHELHETèS¼GêÏ���ÏK.
IG

ACO aknarács, rövidített

ACO illesztősarok rögzítőcsavarokkal az aknarácshoz

Típus B x T 
[cm] A oldal (mm) B oldal(mm) Hossz [cm] Cikkszám

2¶CSÏ���ÏXÏ��

20 10 104,0 11160
20 20 104,0 11161
20 30 104,0 11162
20 40 104,0 11163

2¶CSÏ���ÏXÏ��

20 10 134,0 11164
20 20 134,0 11165
20 30 134,0 11166
20 40 134,0 11167

2¶CSÏ���ÏXÏ��

20 10 110,6 11168
20 20 110,6 11169
20 30 110,6 11170
20 40 110,6 11171

2¶CSÏ���ÏXÏ��

20 10 135,6 11177
20 20 135,6 11178
20 30 135,6 11179
20 40 135,6 11180

Aknarács illesztŒsarokkal
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Gyors beépítés
Az ACO Therm® Block hŒhídmentesen 
EGYÏSZIGETELèRAGASZTÅVALÏAÏPINCEFALHOZÏ
ragasztható. Szükség esetén a víz-
nyomásálló kivitelezést a megerŒsítés 
érdekében a ragasztás mellett két csa-
varral is meg lehet erŒsíteni. 

A klímaváltozás a pinceszigetelések terültén is megköveteli  
AÏJÇVèBEMUTATÅÏFEJLESZT¼SEKET�Ï%Z¼RTÏAZÏ!#/Ï0INCEV¼DELMIÏ 
program kiegészült egy intelligens komponenssel. Talajvíz-
NYOM¶S¶LLÅ�ÏBêZZ¶RÅ
Ï¼SÏMOSTÏM¶RÏHèSZIGETELT
ÏAZÏÊJÏ!#/Ï
Therm®Ï"LOCKÏSZERELèFALNAKÏKÇSZÇNHETèEN�

Az ACO Therm® Block normál és víznyomásálló beszereléshez 
is kapható. Az aknát közvetlen a lemezre könnyedén és gyorsan 
R¶ÏLEHETÏRÇGZÀTENI�ÏHèHÀD
Ï¼SÏFURATMENTES�Ï4OV¶BB¶ÏP¼NZBENÏ 
és idŒben is sokat lehet spórolni a lemez lényegesen leegyszer-
êSÀTETTÏKIDOLGOZ¶S¶NAKÏ¼SÏAÏVAKOL¶SÏ¼SÏM¶ZOL¶SÏELHAGYHATÅ

ságának köszönhetŒen.

ACO Therm® Block

A világítóakna egyszerű beépítése szigetelésre

ACO Therm® Block kivitelezések

Víznyomásálló kivitelezés ablak 

V¶JATTALÏAÏPINCETOKKALÏFALLALÏEGY-

beépített ablakhoz.

%GYSZERêÏKIVITELEZ¼SÏINTEGR¶LTÏ

Therm tokkal a szigetelési síkkal

FEKTETVE�

%GYSZERêÏKIVITELEZ¼SÏ 

ABLAKV¶JATTALÏAÏPINCEÏFALLALÏ 

egybeépített ablakok hoz.

Víznyomásálló kivitelezés  

integrált Therm szigetelési  

SÀKKALÏFEKTETVE�
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Szerelőfal ACO Therm® Block 

PUR-hab segítségével az akna könnyen, 
hŒhídmentesen és víznyomásállóan  
BESZERELHETè�Ï%GYSZERêÏKIVITELEZ¼SBENÏ 
is kapható.

Forgalomban lévő szigetelőperem

A szigetelŒperem szolgálja a vízmentes 
KAPCSOLÅD¶STÏAÏPINCEFALHOZ�Ï

Egyszerű beépítés

Az ACO Therm® Block egyenes szegélye 
megkönnyíti a korábban költséges  
beépítését a kerülettömítésnek. 

Beszerelési mag

A tömített beszerelési mag lehetŒvé teszi  
AZÏEGYSZERêÏ¼SÏIDèTÏSPÅROLÅÏAKNABESZEREL¼STÏ
3PAXÏCSAVAROKKAL�Ï

Ablaktokkal vagy ablakvájattal

Az ACO Therm® Block rendelkezik  
egy integrált és légmentes tömített 
ablak kerettel, amibe az ACO Therm®  
ablakokat bele lehet építeni. Alternatí-
vaként rendelkezésre áll ablakvájatos 
lemez is.

Továbbfejlesztett  

Isothermikus lefolyás

!ÏKERETPROFILÏKAPCSOLÅEGYS¼G¼NÏ 
keresztül a hŒátengedŒ képesség  
POZITÀVANÏBEFOLY¶SOLHATÅÏ¼SÏJAVÀTHATÅ�Ï

Kész felszín

!ZÏOLYANÏMUNKAFOLYAMATOKÏMINTÏAÏVAKO-
lás vagy mázolás elhanyagolhatóak.

4OV¶BBIÏINFORM¶CIÅKATÏTAL¶LÏ 

az ACO Therm®Ï"LOCKÏPROSPEKTUSBAN�
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Víznyomásálló beszerelés vízzáró betonra

ACO beszerelési sínkészlet V2A!#/Ï$ICHTFIX

!#/Ï0ROFIX

Az optimális kialakításának köszönhetŒen 
AZÏAKN¶TÏM¼GÏHIB¶SÏFELFÊR¶SÏESET¼NÏISÏVÀZ-
NYOM¶S¶LLÅANÏFELÏLEHETÏSZERELNIÏVÀZZ¶RÅÏ
betonra. Ezt a polipropilén anyagnak és 
az integrált tömítŒ barázdáknak köszön-
HETJÌK�Ï!ZÏ!#/ÏERREÏK¼TÏRENDSZERTÏAJ¶NL�

Víznyomásálló beszerelés vízzáró 

betonra ACO Profix-szel 

  víznyomásálló tömítés egykom-
PONENSê�ÏDUZZAD¶SRAÏK¼PESÏ 
tömítŒanyaggal az akna tömítŒ  
barázdáiba nyomva

  idŒjárásálló teherbíró csatlakozás  
és beszerelési sínkészlet  
rozsdamentes acélból

Ï Ï��Ï¼VESÏGARANCIAÏAÏFELDOLGOZOTTÏ 
anyagokra

Víznyomásálló beszerelés vízzáró 

betonra ACO Dichtfix-szel 

    !ZÏ!#/Ï$ICHTFIXÏEGYÏBUTILKAUCSUKÏ
bázisú tömítŒszalag, amit az akna 
TÇMÀTèBAR¶ZD¶IRAÏKELLÏFELHELYEZNIÏ

   A hozzátartozó készlettel együtt, 
mint az idŒjárásálló nemesacél  
csavarok és alátétek, vízmentes  
csatlakozást hoz létre az akna  
¼SÏAÏBETONFALÏKÇZÇTT

Ï ÏFELHASZN¶L¶S�Ï�ÏKARTONÏAKN¶NK¼NT

  tömítŒanyag

  nemesacél csavar

  !ZÏ!#/Ï$ICHTFIXÏ¼SÏ!#/Ï0ROFIXÏAZÏ-&0!Ï

Laipzig GmbH által ellenŒrizve lettek
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Ï Ï6ÀZNYOM¶S¶LLÅÏBESZEREL¼SÏBITUMENNELÏ
SZIGETELTÏKÌLSèÏFALRAÏ���ÏOLDALON

!#/ÏVIL¶GÀTÅAKNAÏPOLIPROPIL¼NBèLÏ�00	Ï

víznyomásálló csatlakozással a következŒ 

M¼RETEKBEN�Ï 

���X���X��Ï¼SÏ���X���X��ÏCM

�AÏTARTOZ¼KOKÏHASZN¶LATAÏSZÌKS¼GES	

Méret Szélesség Magasság Mélység Belsæ átméræ Rácsméret Anyag

��ÏXÏ��ÏXÏ�� 920 666 429 809 ���ÏXÏ��� PP-GF
���ÏXÏ��ÏXÏ�� 1120 666 429 1008 ����ÏXÏ��� PP-GF

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1120 1073 429 1008 ����ÏXÏ��� PP-GF
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1120 1373 429 1008 ����ÏXÏ��� PP-GF
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1430 1074 429 1310 ����ÏXÏ��� GFK
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1170 1350 530 1060 ����ÏXÏ��� PP
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1420 1350 630 1320 ����ÏXÏ��� PP

t b

h

100 mm

65 mm

65 mm

F

lw

Világító akna kínálat –

víznyomásálló beszerelés az ACO Profix-szel
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Beépítési eszközök:Előkészítés:Feltételek:

Ï Ï!ÏBETONFELÌLETNEKÏSZ¶RAZNAKÏKELLÏ 
lennie.

  A világítóakna peremén  
BITUMENÏVAGYÏEGY¼BÏ 
szennyezŒdés nem lehet.

     A víznyomásálló beépítés kizárólag 
+5°C és +40°C között lehet  
elvégezni.

     A világító aknát az ablak közepéhez 
kell igazítani.

     Közvetlenül a betonra kell rögzíteni.

Ï Ï!ÏFALATÏSEPRêVELÏVAGYÏPARTVISSALÏ 
le kell takarítani.

  A zsíros szennyezŒdéseket  
nagynyomású mosóval vagy  
acetonnal el kell távolítani.

Ï Ï!ÏDURVAÏPÅRUSOSÏBETONÏFELÌLETEKETÏ 
a világítóakna pereme mentén 
EPOXIÏALAPOZÅVALÏKELLÏKEZELNI�

Ï ÏÏÏÏÏ!MENNYIBENÏAÏFALONÏLUKAK�ÏÌREGEKÏ
L¶THATÅK�ÏÊGYÏAZOKATÏEPOXIÏGLETTELÏ 
ki kell tölteni, és a kötési idŒt  
meg kell várni.

Ï Ï-EGÏKELLÏVIZSG¶LNI�ÏHOGYÏVÀZNYOM¶S-
nak ellenálló vízelvezetési, vagy egy 
lezáró lap szükséges.

���
ASÏVIL¶GÀTÅAKNAÏESET¼BEN�ÏVIL¶GÀTÅAK-
NAÏTEST�Ï��ÏTUBUSÏ!#/Ï$ICHTFIXÏCIKKSZ¶M�Ï
35632/ 1 beépítŒ készlet a víznyomásál-
LÅÏBE¼PÀT¼SHEZÏ!#/Ï$ICHTFIX
ELÏCIKKSZ¶M�Ï
35633 adott esetben a lezáráshoz,  
és a vízelvezetéshez.
Ï Ï$UGÅKULCS
  Csavarbehajtó gép  

�NORM¶LÏ¼SÏCSILLAGCSAVARHOZÏIS	
Ï Ï(ARAPÅFOGÅ
Ï ÏM¼RèSZALAGÏ¼SÏFILCTOLL
Ï ÏÏÏÏ!#/ÏBESZEREL¼SIÏÊTMUTATÅ
  Fúrókalapács > 3,5 kg ütésmélység
Ï Ï"ETONFÊRÅÏAÏDÌBELÏ¶TM¼RèJEÏSZERINTÏnÏ

betonvassal szemben ellenálló  
�PL��Ï(ILTIÏ4%
#8	

Ï Ï&URATKIFÊVÅ
  Kalapács
  Csiszoló tömb csiszoló papírral
  Gyapjú rongyok
  Aceton
Ï ÏÏÏÏ+¼ZIÏSEPRêÏVAGYÏSEPRê
     Kinyomópisztoly
Ï Ï.YOMAT¼KKULCS

Víznyomásálló beszerelés vízzáró betonra az ACO Dichtfix-szel

Méret Szélesség Magasság Mélység Belsæ átméræ Rácsméret Anyag

��ÏXÏ��ÏXÏ�� 920 666 429 809 ���ÏXÏ��� PP-GF
���ÏXÏ��ÏXÏ�� 1120 666 429 1008 ����ÏXÏ��� PP-GF

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1120 1073 429 1008 ����ÏXÏ��� PP-GF
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1120 1373 429 1008 ����ÏXÏ��� PP-GF
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1430 1074 429 1310 ����ÏXÏ��� GFK
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1170 1350 530 1060 ����ÏXÏ��� PP
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1420 1350 630 1320 ����ÏXÏ��� PP

t b

h

100 mm

65 mm

65 mm

F

lw

Világító akna kínálat – 

víznyomásálló beszerelés az ACO Dichtfix-szel
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Víznyomásálló beszerelés vízszigetelésre

Megjegyzés:
A vízszigetelésre való beszerelésnél is 
AJ¶NLJUKÏAÏSÀNK¼SZLETET�

ÏAÏ$).Ï�����
�
OSHOZÏK¼PESTÏAÏBITUMENÏ
repedésáthidaló anyag csak a szivárgó 
esŒvíz esetében engedélyezett.
!ÏuTERVEZ¼SÏ¼SÏKIVITELEZ¼SÏAÏ+-"
VELÏVALÅÏ
szigetelés irányelve” víznyomás ellen is 
alkalmazhatóvá teszi a szigetelést.

Méret Szélesség Magasság Mélység Belsæ átméræ Rácsméret Anyag

��ÏXÏ��ÏXÏ�� 920 666 429 809 ���ÏXÏ��� PP-GF
���ÏXÏ��ÏXÏ�� 1120 666 429 1008 ����ÏXÏ��� PP-GF

���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1120 1073 429 1008 ����ÏXÏ��� PP-GF
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1120 1373 429 1008 ����ÏXÏ��� PP-GF
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1430 1074 429 1310 ����ÏXÏ��� GFK
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1170 1350 530 1060 ����ÏXÏ��� PP
���ÏXÏ���ÏXÏ�� 1420 1350 630 1320 ����ÏXÏ��� PP

t b

h

100 mm

65 mm

65 mm

F

lw

Akna kiválasztása – 

víznyomásálló beépítéshez bitumenes vízszigetelésre

+¼SZLETÏAÏBITUMENESÏVÀZSZIGETEL¼SREÏVALÅÏ 

beépítéshez

Feldolgozási megjegyzés 

6ÀZNYOM¶S¶LLÅÏBESZEREL¼SÏBITUMENNELÏ 
SZIGETELTÏFALRA�ÏKÇZVETLENÏAÏFALAZATRA

Figyelem: BESZEREL¼SIÏK¼SZLETÏnÏ!#/Ï 
!LLROUND�Ï��
ESÏM¼LYS¼G�Ï!RT�Ï
.R�Ï�����Ï
használata

Az akna víznyomásálló beszerelésének 
esetében a következŒ pontokat ajánlott 
BETARTANI�
1.  Repedésáthidaló anyagot készíteni.
2.  Az akna csavarjaihoz szükséges  

FURATOKATÏAÏKÌLSèÏFALONÏKIFÊRNI
3.  Az aknaperemet megtisztítani  

�PL�ÏACETONNAL	�Ï¼RDESÏFELÌLETETÏ 
L¼TREHOZNIÏ�DÇRZSPAPÀRRAL	�Ï 
AÏBEVONATOTÏV¼KONYANÏFELM¶ZOLNI�Ï
MAJDÏN¼MIÏKVARCHOMOKOTÏFELVINNI�Ï
%ZENÏFELÌLÏAÏREPED¼S¶THIDALÅÏ 
ANYAGOTÏAÏTIPLIKREÏFELVINNI�

4.   A tömítŒ barázdákat szigetelŒanyag-
GALÏFELTÇLTENI�Ï!ZÏAKN¶TÏFELCSAVAROZNIÏ
AZÏÇSSZESÏFURATN¶L�Ï!ZÏEGYENETLENÏ
FELÌLETETÏELèTTEÏKIEGYENGETNI�

��Ï Ï6¼GÌLÏAÏFEN¼KVEZET¼KETÏ�$.Ï���	Ï 
AÏVÀZNYOM¶S¶LLÅÏSZIFONHOZÏCSATLA-
KOZTATNI�Ï�L¶SDÏAÏ���ÏOLDALON	



32

ACO Therm® Világítóakna

ACO világítóakna tartozékok a víznyomásálló beszereléshez

Állandó zár világítóaknákhoz :¶RÏAZÏAKNAÏUTÅLAGOSÏBEZ¶R¶S¶RA

c
a
. 
1
5
0
 m

m

Scharnier

Fugen-
dichtband

Lichtschacht-
abdeckung

Gummi-
dämpfer

6IL¶GÀTÅAKNAFED¼LÏBIZTONS¶GIÏÌVEGBèL

GYALOGOSÏTERHELHETèS¼GêÏAKNAFED¼L AKNAFED¼LÏREKESSZEL�ÏBIZTOSÏV¼DELEMÏ 

AÏFELSZÀNIÏVÀZTèL

VízelvezetŒ csatlakozás világítóaknákhoz, 

lásd a 14. oldalon

6ISSZATORLÅD¶SG¶TLÅÏBêZZ¶RÏVIL¶GÀTÅAKN¶KHOZ�

lásd a 14. oldalon
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Az új magasítóelemek beszerelése közvetlen a pincefalra – gyalogos terhelhetőségű

Megjegyzés: Több magasítóelem használata esetén mindig az előírt anyaggal szabad a pincefalra csavarozni

1 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï 
3 cm-tŒl 30 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

1 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315821 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï
3 cm-tŒl 30 cm-ig
oder

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315821 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

2 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám  315787 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï 
30,5 cm-tŒl 58 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

1 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

elŒírt magasságú 
merevítŒkeret 1

cikkszám 00201 ill. 00202  
ill. 00203
3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï 
3 cm-tŒl 30 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

2 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï 
30,0 cm-tŒl 57,5 cm-ig
vagy

FIXÏmagasítóelem 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

2 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

nem lehetséges

3 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

FIXES magasítóelem 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï 
55,5 cm-tŒl 82,5 cm-ig
vagy

FIXÏmagasítóelem 3

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

3 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 3-30 
cm 1

FIX magasítóelem 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï 
55,0 cm-tŒl 82,0 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 3

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

3 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

nem lehetséges

40-es mélységű akna – beszerelés közvetlen a pincefalra 

���IW����EW�QÃP]WÃK฀�EORE�r�FIW^IVIPÃW�O¸^ZIXPIR�E�TMRGIJEPVE�

70-es mélységű akna – beszerelés közvetlen a pincefalra 

áll. mag. = állítható magasságú
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1 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315821 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï
3 cm-tŒl 30 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315821 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

Az új magasítóelemek beszerelése tömítőperemre – gyalogos terhelhetőségű

Megjegyzés: több magasítóelem használata esetén mindig az előírt anyaggal szabad a pincefalra csavarozni

40-es mélységű akna – beszerelés tömítőperemre

50-es/60-as mélységű akna – beszerelés tömítőperemre

70-es mélységű akna – beszerelés tömítőperemre


Ï!ÏTÇMÀTŒPEREMÏSZEREL¼SIÏK¼SZLET¼NEKÏCIKKSZ¶M¶TÏAÏPROSPEKTUSBAÏTETTÏÇSSZEFOGLALÅLAPONÏTAL¶LJA

1 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
 3-30 cm 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï
3 cm-tŒl 30 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

2 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 2

szerelési készlet 
tömítŒperemhez
 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï
30,5 cm-tŒl 58,0 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelési készlet 
tömítŒperemhez
 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

3 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

FIX magasítóelem 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 2

szerelési készlet 
tömítŒperemhez
 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï
55,5 cm-tŒl 82,5 cm-ig
vagy

FIXÏmagasítóelem 3

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelési készlet 
tömítŒperemhez
 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

áll. mag. = állítható magasságú

1 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

elŒírt magasságú 
merevítŒkeret 1

cikkszám 00201 ill. 00202 
ill. 00203
3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï
3 cm-tŒl 30 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

2 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

FIX magasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 2

szerelési készlet 
tömítŒperemhez
 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï
30 cm-tŒl 57,5 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelési készlet 
tömítŒperemhez
 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

3 Magasítóelem

Anyag -ENNY�
áll. mag. magasítóelem 
3-30 cm 1

FIX magasítóelem 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 2

szerelési készlet 
tömítŒperemhez
 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï
55,0 cm-tŒl 82,0 cm-ig
vagy

FIX magasítóelem 3

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelési készlet 
tömítŒperemhez
 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

2 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

nem lehetséges

3 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

nem lehetséges
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ACO Therm® világítóakna magasítóelemek – rögzítés

Magasítóelem (ME) 1 fix ME 2 fix ME 3 fix ME 1 állítható ME
1fix, 

1 állítható ME
2fix, 

1 állítható ME
��
ESÏAKNAÏMAGASS¶GAÏ�CM	 27,5 52,5 77,5 3,0 - 30,0 30,5 - 58,0 55,5 - 82,5

szerelŒkészlet 315787
�AKN¶HOZÏCSAVAROZVA	 �X �X �X �X �X �X

FALIÏRÇGZÀT¼SÏAÏT¶BL¶ZAT 
szerinti szerelŒkészlettel — alá/— —/közé/— — alá/— —/közé/—

J¶RMêVESENÏTERHELHETèÏ��+.
IG	 
FALIÏRÇGZÀT¼SSELÏ�����


igen
igen

igen
mind nem nem nem nem

��
ES�Ï��
ASÏAKNAÏMAGASS¶GAÏ�CM	 27,0 52,0 77,0 3,0 - 30,0 30,0 - 57,5 55,0 - 82,0
szerelŒkészlet 315787
�AKN¶HOZÏCSAVAROZVA	 �X �X �X �X �X �X

FALIÏRÇGZÀT¼SÏAÏT¶BL¶ZAT 
szerinti szerelŒkészlettel — alá/— —/közé/— — alá/— —/közé/—

J¶RMêVESENÏTERHELHETèÏ��+.
IG	 
FALIÏRÇGZÀT¼SSELÏ�����


igen
igen nem nem nem nem nem

��
ESÏAKNAÏMAGASS¶GAÏ�CM	 27,0 nem lehetséges 3,0 - 30,0 nem lehetséges
szerelŒkészlet 315787
�AKN¶HOZÏCSAVAROZVA	 �X �X

FALIÏRÇGZÀT¼S — —

J¶RMêVESENÏTERHELHETè nem nem

Az új magasítóelemek beszerelése közvetlen a pincefalra – járműves terhelhetőségű

Megjegyzés: Járműves terhelhetőség esetén minden magasítóelemet a pincefalhoz kell csavarozni.

40-es mélységű akna – beszerelés közvetlen a pincefalra

���IW����EW�QÃP]WÃK฀�EORE�r�FIW^IVIPÃW�O¸^ZIXPIR�E�TMRGIJEPVE

1 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

FIXÏmagasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

2 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

FIXÏmagasítóelem 2

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 2

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

3 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

nem lehetséges

1 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

FIXÏmagasítóelem 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 315787 1

szerelŒkészlet  
cikkszám 35596 1

3ZERKEZETMAGASS¶G�Ï����ÏCM

3 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

nem lehetséges

2 Magasítóelem

Anyag -ENNY�

nem lehetséges

FIXÏMAGASS¶G ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏ�¶LLÀTHATÅ	

Legende Wandbefestigung

— FALHOZÏRÇGZÀT¼SÏNEMÏSZÌKS¼GES

alatt / — elsŒ magasítóelemet rögzíteni 
KELLÏ�AKNAÏFELETTI	

—/ közé /— középsŒ magasítóelemet rögzíteni

mind mindegyik magasítóelemet  
rögzíteni


ÏÏ+ÇZVETLENÏAÏFALRAÏKELLÏRÇGZÀTENI�Ï!ÏTÇMÀT¼SREÏ 
rögzített elemek nem jármêves terhelhetŒségêek.
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Cikkösszefoglaló – egyedi alkatrész

ACO szerelőkészlet magasítóelemhez és megerősítő keret

ACO állítható magasságú magasítóelemek (3cm-30cm-ig) 

rögzítŒanyag nélkül

ACO szerelőkészlet az akna és magasítóelem egymásra rögzítéséhez

ACO szerelési készlet a fix magasítóelem falhoz való rögzítésére

ACO fix magasítóelemek
rögzítŒanyag nélkül

ACO állítható magasságú magasítóelemek (3cm-30cm-ig) meghosszabbított oldalszegéllyel – rögzítŒanyag nélkül

ACO fix magasítóelem�QIKLSWW^EFF¿XSXX�SPHEPW^IKÃPP]IP�r�rögzítŒanyag nélkül

Cikkszám Elnevezés

315773 ACO magasítóelem ��X�� FIXÏ����ÏCM
315774 ACO magasítóelem ���X�� FIXÏ����ÏCM
315775 ACO magasítóelem ���X�� FIXÏ����ÏCM
315779 ACO magasítóelem ��X�� FIXÏ����ÏCM
315780 ACO magasítóelem ���X�� FIXÏ����ÏCM
315781 ACO magasítóelem ���X�� FIXÏ����ÏCM
315785 ACO magasítóelem ���X�� FIXÏ����ÏCM

Cikkszám Elnevezés

315826 !#/Ï���X��
ASÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEMÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ�ÏMEGHOSSZABBÀTOTTÏOLDALSZEG¼LLYEL
315827 !#/Ï���X��
ASÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEMÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ�ÏMEGHOSSZABBÀTOTTÏOLDALSZEG¼LLYEL
315828 !#/Ï���X��
ASÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEMÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ�ÏMEGHOSSZABBÀTOTTÏOLDALSZEG¼LLYEL
315829 !#/Ï���X��
ASÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEMÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ�ÏMEGHOSSZABBÀTOTTÏOLDALSZEG¼LLYEL

Cikkszám Elnevezés

315787 ACO rögzítŒkészlet 40-es/50-es/60-as aknához tömítŒszalag nélkül
315821 ACO rögzítŒkészlet 70-es aknához  tömítŒszalag nélkül
315824 ACO rögzítŒkészlet 40-es/50-es/60-as aknához tömítŒSZALAGGAL

315825 ACO rögzítŒkészlet 70-es aknához tömítŒSZALAGGAL

315823 ACO beszerelési segédlet 1 emberes beszerelésre állítható magasságú magasítóelemhez

Cikkszám Elnevezés

315830 !#/Ï���X��
ASÏFIXÏMAGASÀTÅELEMÏ�����CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ�ÏMEGHOSSZABBÀTOTTÏOLDALSZEG¼LLYEL
315831 !#/Ï���X��
ASÏFIXÏMAGASÀTÅELEMÏ�����CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ�ÏMEGHOSSZABBÀTOTTÏOLDALSZEG¼LLYEL
315832 !#/Ï���X��
ASÏFIXÏMAGASÀTÅELEMÏ���CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ�ÏMEGHOSSZABBÀTOTTÏOLDALSZEG¼LLYEL
315833 !#/Ï���X��
ASÏFIXÏMAGASÀTÅELEMÏ���CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ�ÏMEGHOSSZABBÀTOTTÏOLDALSZEG¼LLYEL

ACO merevítőkeret 50-es és 60-as aknához

Cikkszám Elnevezés

35596 ACO rögzítŒK¼SZLETÏAÏKÇZVETLENÏAÏPINCEFALRAÏVALÅÏBESZEREL¼SHEZ
35834 ACO rögzítŒkészlet a tömítŒperemre való beszereléshez 6 cm
35667 ACO rögzítŒkészlet a tömítŒperemre való beszereléshez 10 cm

315805 ACO rögzítŒkészlet a tömítŒperemre való beszereléshez 14 cm
315806 ACO rögzítŒkészlet a tömítŒperemre való beszereléshez 16 cm
35666 ACO rögzítŒkészlet a tömítŒperemre való beszereléshez 20 cm


ÏÏ3ZÌKS¼GÏESET¼NÏFIXÏMAGASÀTÅELEMHEZÏISÏHASZN¶LHATÅ�Ï!ÏTÇMÀTŒszalagot az akna és a magasítóelem közé kell ragasztani. A tömítŒszalag nem biztosít 
víznyomásállóságot!

Cikkszám Elnevezés

315788 ACO magasítóelem ��X�� 3cm-tŒl 30cm-ig
315789 ACO magasítóelem ���X�� 3cm-tŒl 30cm-ig
315790 ACO magasítóelem ���X�� 3cm-tŒl 30cm-ig
315791 ACO magasítóelem ��X�� 3cm-tŒl 30cm-ig
315792 ACO magasítóelem ���X�� 3cm-tŒl 30cm-ig
315793 ACO magasítóelem ���X�� 3cm-tŒl 30cm-ig
315794 ACO magasítóelem ���X�� 3cm-tŒl 30cm-ig

Cikkszám Elnevezés

00201 ACO megerŒsítŒÏKERETÏ��X��X��ÏCM
ESÏAKN¶HOZ
00202 ACO megerŒsítŒÏKERETÏ���X��X��ÏCM
ES�Ï���X���X��ÏCM
ES�Ï���X���X��ÏCM
ESÏAKN¶HOZ
00203 ACO megerŒsítŒÏKERETÏ���X���X��ÏCM
ESÏAKN¶HOZ
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Cikkszám Elnevezés

315900 !#/Ï��X��
ESÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï��X��
ESÏAKN¶HOZ
315901 !#/Ï���X��
ESÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315902 !#/Ï���X��
ESÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315903 !#/Ï��X��
ESÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï��X��
ESÏAKN¶HOZÏMEREVÀTŒkerettel
315904 !#/Ï���X��
ESÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZÏMEREVÀTŒkerettel
315905 !#/Ï���X��
ESÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZÏMEREVÀTŒkerettel
315906 !#/Ï���X��
ESÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ

Cikkszám Elnevezés

315911 !#/Ï��X��
ESÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLET�����CM	Ï��X��
ESÏAKN¶HOZ
315912 !#/Ï���X��
ESÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLET�����CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315913 !#/Ï���X��
ESÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLET�����CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315914 !#/Ï��X��
ESÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLET�����CM	Ï��X��
ESÏAKN¶HOZ
315915 !#/Ï���X��
ESÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLET�����CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315916 !#/Ï���X��
ESÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLET�����CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315917 !#/Ï���X��
ESÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLET�����CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ

Cikkszám Elnevezés

315907 !#/Ï���X��
ASÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315908 !#/Ï���X��
ASÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315909 !#/Ï���X��
ESÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZÏMEREVÀTŒkerettel
315910 !#/Ï���X��
ESÏ¶LLÀTHATÅÏMAGASS¶GÊÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ��CM
��CM
IG	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZÏMEREVÀTŒkerettel

Cikkszám Elnevezés

315918 !#/Ï���X��
ASÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ�����ÏCM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315919 !#/Ï���X��
ASÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ�����ÏCM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315920 !#/Ï���X��
ASÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ�����ÏCM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315921 !#/Ï���X��
ASÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ�����ÏCM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ

Art.-Nr. Bezeichnung

315922 !#/Ï��X��
ESÏJ¶RMêves terhelhetŒS¼G฀ÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ�����ÏCM	Ï��X��
ESÏAKN¶HOZ
315923 !#/Ï���X��
ESÏJ¶RMêves terhelhetŒS¼G฀ÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ�����CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315924 !#/Ï���X��
ESÏJ¶RMêves terhelhetŒS¼G฀ÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ�����CM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315925 !#/Ï��X��
ESÏJ¶RMêves terhelhetŒS¼G฀ÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ���ÏCM	Ï��X��
ESÏAKN¶HOZ
315926 !#/Ï���X��
ESÏJ¶RMêves terhelhetŒS¼G฀ÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ���ÏCM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ
315927 !#/Ï���X��
ESÏJ¶RMêves terhelhetŒS¼G฀ÏFIXÏMAGASÀTÅELEM
K¼SZLETÏ���ÏCM	Ï���X��
ESÏAKN¶HOZ

Cikkösszefoglaló – Készletek

ACO állítható magasságú magasítóelem (3cm-30cm-ig) – készletek

K¼SZLETÏTARTALMA�ÏMAGASÀTÅELEM�ÏRÇGZÀTèK¼SZLETÏAZÏAKNAÏ¼SÏMAGASÀTÅELEM�ÏESETENK¼NTÏAÏMEREVÀTèKERETÏRÇGZÀT¼S¼HEZ

ACO fix magasítóelem�r�OÃW^PIXIO
K¼SZLETÏTARTALMA�ÏMAGASÀTÅELEM�ÏRÇGZÀTèK¼SZLETÏ�AÏFALIÏRÇGZÀTèÏCSAVAROKATÏKÌLÇNÏKELLÏRENDELNI	

ACO állítható magasságú magasítóelemek (3cm-30cm-ig) meghosszabbított oldalszegéllyel – készletek

K¼SZLETÏTARTALMA�ÏMAGASÀTÅELEM�ÏRÇGZÀTèK¼SZLETÏAZÏAKNAÏ¼SÏMAGASÀTÅELEM�ÏESETENK¼NTÏAÏMEREVÀTèKERETÏRÇGZÀT¼S¼HEZ

ACO fix magasítóelem hosszabbított oldalszegéllyel – készlet

K¼SZLETÏTARTALMA�ÏMAGASÀTÅELEM�ÏRÇGZÀTèK¼SZLETÏ�AÏFALIÏRÇGZÀTèÏCSAVAROKATÏKÌLÇNÏKELLÏRENDELNI	

ACO fix magasítóelelem (járműves terhelhetőségű) – készlet

K¼SZLETÏTARTALMA�ÏMAGASÀTÅELEM�ÏRÇGZÀTèK¼SZLETÏAZÏAKNAÏ¼SÏMAGASÀTÅELEM�ÏILLETVEÏPINCEFALÏRÇGZÀT¼S¼HEZ
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Ajánlatok az ACO világítóakna rögzítésére

Építæanyag Szigetelés nélkül
gyalogos terhelhetæ-

Szigetelés nélkül
személygépkocsi 

100mm-ig szigetelt
gyalogos terhelhetæ-

200mm-ig szigetelt
gyalogos terhelhetæ-

Beton C20/25 

�"��	

Sztenderd beszerelési 

készlet 

Art.-Nr. 35595

Beszerelési készlet  

Art.-Nr. 35598 

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ 

����X��X���Ï$).Ï����Ï

Beszerelési készlet 

Art.-Nr. 35667  

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ 

����X��X���Ï$).Ï����Ï

Beszerelési készlet 

Art.-Nr. 35666  

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ 

��X��X�Ï$).Ï����Ï

Egész köves mészkŒ 

KSV12

EG¼SZT¼GLAÏ-:��

Sztenderd beszerelési 

készlet 

Art.-Nr. 35595

�XÏ&ISCHERÏ38
��Ï 

�ÏÏ�XÏHATSZÇGÏFEJêÏCSAVARÏ 

��X���Ï$).Ï���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ 

����X��X����Ï$).Ï����ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

(csak KSV, nem 

���X�����X��	Ï

�XÏ&ISCHERÏ&52Ï��X���Ï&53

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ 

����X��X��� 

DIN 9021

�XÏ5PATÏ50-��Ï-��Ï

�Ï�XÏKAPOCSÏ-��X���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ 

��X��X�Ï 

DIN 9021

,YUKASÏKÇVESÏM¼SZKèÏ

KSl12 

MAGASLUKASÏT¼GLAÏ(,Z��

Sztenderd beszerelési 

készlet 

Art.-Nr. 35595

�XÏ&ISCHERÏ&52Ï��X���Ï&Ï33

�ÏÏ�XÏCSAVAR 

����X��X���Ï 

DIN 9021

�XÏ5PATÏ50-��Ï-��Ï

�Ï�XÏKAPOCSÏ-��X���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ��X��X�Ï 

DIN 9021 

0ORÅZUSÏBETONÏ

G4/G5

Sztenderd beszerelési 

készlet  

Art.-Nr. 35595

�Ï�XÏ&ISCHERÏ3��Ï

�ÏÏ�XÏHATSZÇGÏFEJêÏCSAVARÏ

�X��Ï$).Ï���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ���X��X�Ï 

DIN 9021  

�NEMÏ���X�����X��	�Ï 

itt Sztenderd beszerelé-

si készlet Art.-Nr. 35595 

�Ï�XÏ&ISCHERÏ3��Ï

�ÏÏ�XÏHATSZÇGÏFEJêÏCSAVARÏ

�X��Ï$).Ï���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ���X��X�Ï 

DIN 9021

�XÏ(ILTIÏ('.Ï��X��Ï

�ÏÏ�XÏHATSZÇGÏFEJêÏCSAVARÏ

��X���Ï$).Ï���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVAR 

����X��X���Ï 

DIN 9021

�XÏ&ISCHERÏ&)3
6Ï-��Ï

�Ï�XÏKAPOCSÏ2'Ï-Ï��X���

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ��X��X�Ï 

DIN 9021 

0ORÅZUSÏBETONÏ

G2

Sztenderd beszerelési 

készlet Art.-Nr. 35595   

�Ï�XÏ&ISCHERÏ3��Ï

�ÏÏ�XÏHATSZÇGÏFEJêÏCSAVARÏ 

�X��Ï$).Ï���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ���X��X�Ï 

DIN 9021  

�NEMÏ���X�����X��	

�XÏ(ILTIÏ('.Ï��X��Ï

�ÏÏ�XÏHATSZÇGÏFEJêÏCSAVARÏ

��X���Ï$).Ï���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVAR 

����X��X���Ï 

DIN 9021

%G¼SZÏHABKÇVES



 Sztenderd beszerelési 

készlet

Art.-Nr. 35595

�XÏ&ISCHERÏ&52Ï��X���Ï&53

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ 

����X��X���Ï 

DIN 9021

�XÏ&ISCHERÏ&)3
6Ï-��Ï

�ÏÏ�XÏKAPOCSÏ2'Ï-Ï��X���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ��X��X�Ï 

DIN 9021 

Üreges tömbös  

�HABKÇVES	





�XÏ&ISCHERÏ38
��Ï

�ÏÏ�XÏHATSZÇGÏFEJêÏCSAVARÏ

�X��Ï$).Ï���Ï

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ���X��X�Ï 

DIN 9021

�XÏ&ISCHERÏ&52Ï��X���Ï&53Ï 

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ 

����X��X���Ï 

DIN 9021 

�XÏ&ISCHERÏ&)3
6Ï-��

�ÏÏ�XÏKAPOCSÏ2'Ï-Ï��X���Ï

�ÏÏ�XÏ&)3Ï(��X�������+

�ÏÏ�XÏCSAVARÏ��X��X�Ï 

DIN 9021 
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-INDENÏPROJEKTÏM¶S�ÏSAJ¶TÏIG¼NYEKKELÏ¼SÏ
KIHÀV¶SOKKAL�Ï4ERM¼KEINKÏMELLETTÏKÀN¶LUNKÏ
®NNEKÏMêSZAKIÏISMERETEKETÏ¼SÏ 
AÏSZOLG¶LATUNKAT�ÏHOGYÏEGYÌTTÏMEGOLD¶STÏ
TAL¶LJUNKÏAÏPROBL¼M¶KRAÏnÏAÏTERVEZ¼STèLÏ
kezdve a kivitelezésig.

Az ACO szolgáltatási lánc

support (támogatás): 

Tanácsadás

Hogy egy vízelvezetési rend-
szer megtervezésénél semmi-
lyen meglepetés ne érje,  
SEGÀTS¼G¼REÏVAGYUNKÏ®NNEKÏ
akár az építési területen is.

train (képzés):  

Információ  

és továbbképzés

Az ACO akadémián meg-
OSZTJUKÏ®NÇKKELÏAÏSZÌKS¼GESÏ
MêSZAKIÏISMERETEKETÏ¼PÀT

észek, mérnökök, tervezŒk 
SEGÀTS¼G¼VEL�ÏAKIKNEKÏFONTOSÏ 
a minŒség.

design (tervezés):  

Tervezés 

és optimalizálás

A vízelvezetés tervezése  
SOKF¼LEÏVARI¶CIÅTÏENGED¼LYEZ�Ï
De melyik koncepció a leg-
BIZTONS¶GOSABB�Ï-IÏSEGÀTÌNKÏ
Önnek megtalálni a választ.

care (törődés):  

Ellenőrzés 

és karbantartás

Az ACO termékeket hosszú  
T¶VÊÏFELHASZN¶L¶SRAÏTERVEZT¼KÏ 
¼SÏ¶LLÀTOTT¶KÏELè�Ï!ZÏ!FTER
3ALESÏ
ajánlatainkkal kezeskedünk 
ARRÅL�ÏHOGYÏAÏLEGJOBBÏMINèS¼GêÏ
TERM¼KEKÏJUSSANAKÏELÏ®NHÇZ�

2

1

3

4

5

Erős rendszer 
a nagy csapadékkal szemben

A klímaváltozás a pinceszigetelések terültén is 
MEGKÇVETELIÏAÏJÇVèBEMUTATÅÏFEJLESZT¼SEKET�Ï 
!ZÏÊJABBANÏELèFORDULÅÏHEVESÏZIVATAROKÏMIATTÏ
INTELLIGENSÏMEGOLD¶SOKATÏKELLÏTAL¶LNUNK�Ï 
Az ACO, a vízelvezetés területén világpiacvezetŒ 
TUD¶S¶VALÏKIFEJLESZTETTEÏRENDSZERMEGOLD¶SAIT�Ï
MELYEKÏEGYÌTTÏTÇK¼LETESENÏMêKÇDNEK�
-EGVANÏAÏLEHETèS¼GEÏEGYÏMINDENREÏKITERJEDèÏ 
pincevédelem mellett dönteni az ACO komplett 
pinceprogramjával.
4OV¶BBIÏINFORM¶CIÅKATÏTAL¶LÏPROSPEKTUSAINKBANÏ¼SÏ 
a www.aco.hu weboldalon.

1   talajvíznyomásálló aknák
2    visszatorlódásgátló aknákhoz
3   hŒszigetelŒ és víznyomásálló aknabeépítés
4      árvízbiztos pinceablak
5    visszatorlódásgátló a pince vízelvezetéséhez

ACO PINCEVÉDELEM
talajvíznyomás-álló

visszatorlódás gátló
hŒszigetelt
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Infrastruktúra házhoz és kerthez

Rendszermegoldások  

a házban és pincében

ERESZCSATORNAÏ¼SÏUDVARIÏÇSSZEFOLYÅ

FOLYÅK¶K

gyeprács

lábtörlŒk

víznyomásálló pinceablak

víznyomásálló világítóaknák

FÌRDèVÀZELVEZET¼S

PADLÅÇSSZEFOLYÅ

visszatorlódásgátló

emelŒ berendezések

Az ACO Magasépítés  

minden terméke támogatja  

az ACO Rendszerláncot 

ACO. A vízelvezetés 
jövŒje.

ACO Kereskedelmi KFT.

2330 Dunaharaszti
Jedlik Ányos utca 24
Tel.: 06-24 620-380
Fax: 06-24 620-389
E-mail: acohu@aco.hu
Honlap: www.aco.hu

ACO csoport. ErŒs családra építhet.


